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AIR FLOW
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Aliran udara ruangan

Aliran udara bersih
yang telah disaring
Hepa Filter

SISTEM BERTEKNOLOGI

MATERIAL

EKSTERIOR           : Electro-Galvanized Steel 1,2mm dilapisi "MODIFIED
EPOXIE POLISTER" Powder Coating.

WORK STATION   : Material Stainless Steel 304.

LYLA

LYLA adalah produk laminar air flow yang didesign oleh PT LABOLYTIC
PERIFERAL INDONESIA, untuk memenuhi kebutuhan akan ruang kerja/alas
kerja dengan aliran udara yang bersih dimana dapat digunakan untuk
preparasi injectable drugs, tissue culture, IV solution, optics, microelectronic
dan masih banyak lagi. 

LYLA digunakan untuk menghindari terjadinya kontaminasi pada saat
preparasi sample dilakukan. Dengan menggunakan Hepa Filter 99,995% pada
0,3 micron (EN 1822) maka dapat dipastikan bahwa udara yang dialirkan
adalah udara bersih. 

Dengan design yang ergonomis, pemilihan material yang berkualitas dan
proses pembuatan yang teliti maka LYLA dapat dipastikan menjadi salah satu
produk buatan dalam negri yang dapat bersaing dengan produk luar negri
dan tentunya dengan harga yang sangat kompetitif.

VERTICAL LAMINAR AIR FLOW
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Touch screen  control sistem yang mudah
digunakan
Layar lebar 7 inch yang interaktif
ON/OFF untuk motor blower, Lampu,
Lampu UV dan Stop kontak
Monitoring aliran udara secara actual
Informasi umur pemakaian lampu UV dan
Hepa Filter
Informasi peringatan/alarm
Menonaktifkan suara peringatan/alarm
Auto Power Off UV Lamp saat jendela
dibuka
Penggunaan Hepa Filter 99,995% pada 0,3
micron
Pre-Filter untuk menyaring partikel yang
lebih dari 0,5 micron
Pemilihan motor blower yang efisien
sehingga hemat dalam pemakaian daya
listrik

design

Ergonomis dan nyaman
Efisiensi tempat kerja, mudah menjangkau semua sudut
Material stainless steel 304 work station
Tersedia dalam beberapa pilihan dimensi
Akses depan yang memudahkan dalam penggantian filter

Menjaga kestabilan aliran udara pada cabinet sehingga meminimalisir
terjadinya turbulensi

 
 
 

TABEL SPESIFIKASI

air flow
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FUME HOOD

PCR CABINET PASS BOX

AIR HANDLING UNIT

BIO SAFETY CABINET
LAMINAR FLOW
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